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1. APRESENTAÇÃO DA OBRA 

 

Neste projeto básico, em volume único buscou-se apresentar as características 

essenciais para a execução do trecho, e a sistematização do uso dos materiais, tomou-se 

cuidado para que a nomenclatura utilizada e seus códigos obedecessem aos padrões do 

DER/PR, os quais possuem fácil acesso para a solução de quaisquer dúvidas que apareçam 

durante a análise e execução da obra, os projetos tipos que não aparecem por ventura neste 

caderno encontra-se nos manuais de tipos do DER/PR,  

Para a execução das camadas e dos serviços que assim necessitem, devem ser 

aferidas por um topógrafo, para este projeto foi desenvolvida uma seção transversal natural 

e a projetada que supre todas as necessidades para a aplicação dos materiais no trecho.  

 

2. RESUMO DA OBRA 

 

O projeto tem por finalidade a execução de revestimento primário em cascalho na 

LINHA DOS COUROS, que compreende o trecho entre SANTANA E ESTACA 809 + 

10,10 m sentido GAVAZZONI.  

O trecho compreende: 

Extensão:   22.300,00 m; 

Largura:  6,00 m; 

Área:   133.800,00 m²; 

Espessura:  9 cm; 

Volume:  12.042,00 m³. 
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3. MEMORIAL DESCRITIVO E MÉTODO EXECUTIVO 
  
 
3.1 Considerações iniciais 
 
Este caderno de execução das obras projetadas anexas tem, por finalidade, 

conduzir dentro dos padrões já consolidados pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
DER-PR, a maneira mais adequada, eficiente e de melhor controle de todo processo. 

Por se tratar de via com movimento contínuo de usuários, fica sob 
responsabilidade da EXECUTORA CONTRATADA o fechamento do trânsito, sinalização 
de alertas e demais dispositivos de segurança, durante os serviços que se fizerem necessários. 

A EXECUTORA CONTRATADA deverá se responsabilizar, dentro da Lei, por 
seus funcionários, colaboradores, fornecedores ou qualquer pessoa as quais se fizerem 
necessárias para execução das obras atendendo, rigorosamente, TODAS AS NORMAS DE 
SEGURANÇA PESSOAL E COLETIVA. 

Qualquer indivíduo com alguma relação com a execução ou fiscalização das obras 
deverá estar devidamente protegido com Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, e 
crachás de identificação sob responsabilidade da EXECUTORA CONTRATADA. 

Os sub itens abaixo descrevem as especificações de instalação ou execução dos 
serviços necessários à obra. A execução não está relacionada à sequência que aqui se 
encontra. Cada serviço deverá ser realizado na sequência que melhor atribuir a cada item a 
qualidade desejada, podendo ser em turnos diferentes conforme consulta à fiscalização da 
Prefeitura de CRUZ MACHADO. 
Observações: O terreno acidentado não possibilita a execução de caixas de retenção de 
cascalhho por se tratar de meia encosta. 

A DRENAGEM PLUVIAL encontra-se condizente com o serviço que será 
executado, as valas laterais eventuais já existentes estão suficientemente dispostas ao longo 
do trecho. 

 
  
3.2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
  
3.2.1 Movimentação de material e remoção e, 
 

     3.2.2 74151/1. Escavação, carga e descarga de material de 1ª categoria com 

escavadeira hidráulica 

 É a movimentação da jazida compreendendo a escavação do material para 

revestimento do trecho compreendido. 

 O material é composto de cascalho e será carregado e transportado até o local do 

revestimento por caminhões caçamba. 
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                    3.2.3 74153/1. Espalhamento mecanizado  

 

 A superfície a receber a camada de revestimento primário, deve estar 

perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte 

da Fiscalização.  

  O cascalho selecionado e carregado na jazida, deve ser transportado em 

caminhões basculantes para a pista, sendo distribuídos em pilhas ao longo da rodovia. 

 O espalhamento do material distribuído sobre a pista deve ser feito por 

motoniveladora, procurando-se dar ao material a conformação da secção transversal de 

projeto. 

 Durante o espalhamento do material, devem ser removidas as partículas com 

diâmetro superior ao máximo especificado. 

 O material espalhado deve ter a espessura de camada de 0,09 m após a 

compactação. 

 

                       3.2.4  74005/1. Compactação mecânica 

 

 Antes de ser compactado, se houver excesso de umidade o material deve ser 

revolvido, com motoniveladora ou com equipamento de mistura. Se houver falta de 

umidade, a quantidade de água faltante deve ser adicionada parceladamente e 

uniformemente, enquanto o solo for sendo misturado com o equipamento especificado, 

de modo a ser obter umidade uniforme em toda a espessura da camada a ser 

compactada. 

 A compactação deve ser efetuada dos bordos para o eixo nos trechos em tangente 

e do bordo mais baixo para o bordo mais alto, nos trechos com super elevação, até ser 

obtido o grau de compactação especificado no projeto. 

 A camada compactada e acabada deve apresentar em conformidade com o 

projeto no que diz respeito ao alinhamento, cota e secção transversal. 

A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo 

e progredindo no sentido do bordo mais alto da seção transversal, exigindo-se que em 
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cada passada do equipamento seja recoberta, no mínimo, a metade da largura da faixa 

anteriormente comprimida. 

Havendo a necessidade de execução de bota-fora com o material resultante de 

operação de corte, este é efetuado lançando-se o produto excedente nas proximidades 

dos pontos de passagem, em locais que não causem prejuízos à drenagem ou às obras 

de arte, ou em locais a serem designados pela Fiscalização. 

  

4. FISCALIZAÇÃO 
 
 A fiscalização dos serviços será feita pela comissão de fiscalização de obras 

do Município ou a critério da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela contratadas, 
em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado; 

 
 Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar 

refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, 
detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 
responsabilidade da empreiteira; 

 
 A presença da fiscalização, por parte da Prefeitura Municipal, não diminui a 

responsabilidade da empreiteira; 
 
 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais ou execução dos serviços, 

poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases da obra, 
correndo as despesas por conta da empreiteira; 

 
 Após a execução, se constatada qualquer falha, esta deverá ser corrigida, 

conforme orientação da fiscalização, com as despesas por conta da empreiteira; 
 
 Quando necessário, a fiscalização indicará os locais para reforço de sub-leito 

com rachão e graduada. 
     
 
 
 
 
 
 
 


