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| | - | N | N | - | - | - ha C- L] L] ~ ~n ]
/83 B (E2\ [m] /S2) VAN [mm] 32\ = o/ N/ ] Ponto de iluminacdo de emergéncia
o
| Classe | < h=4,00m h=4,00m w
| . =] /E9\ :
direita >> direita >> irei EEEm
0 WC Fem 0 = @ w direita >> w >
S | P W3\ & A
g HIDRANTE 01 - SIMPLES - 30 m Hal o enaca g Ponto de iluminagao de em '
I N E \e24 St e~ o o) S - onto de iluminag&o de emergéncia
— . altura minima m 1l - =
01 Abrigo - 60x90x17 cm - ' |
| ¢ o , | -Coriméocomatura S = ipo balizamento
@ 01 Reg. Angular 45 -235"'comred. 15 entre 80 cm a 92 cm PISO
| 02 Mangueiras (tipo 2) @ 40 mm - comp 15 m < Degce Classe | |}
w 01 Esguicho angulo ajustavel @ 40 mm 125 7
| 01 Chave Storz 1920 . . ~ "~ .
-3,00 s 0 0O s 0 s c ] 0 P t d I d
430 STEEET 81 5 ) = [ 3! onto de iluminacao de emergéncia
L . ;. s o .
Desniveldo ereno | Nota: E obrigatério antes do inicio de /EB RO ] tipo farolete
148 1 = “hli <
| cada evento a explanagao ao publico - Guarda-corpo com
H 3 It altura minima 1,05 m
/83 da localizagdo das saidas de 2 minima 1, l
l: n . R - Corrimao com altura . .
= P\ : emergencia, bem como dos sistemas enire 80 cm a 92 cm Extintor com carga de dioxido de carbono
o
(=] . ~ .
WC Masc. EIE = de seguranga contra incéndio
i .
i CO2):5BC
1 " Classe | = existentes no local. # ( .
Central de gas 2 P-45 I:l:":l:l E
OBS.: Central protegida
Escritorio Caixa | n . ,
pelo H-03 ou H-04 — = I Extint d
ARice oe LavabolLavandda A Xuntor com carga ae po
PROTECAC A: 6,43 m? l
] /53 2 ABC: 2A:20BC
INTEMPERIES L - ©
T oY : —
= H
o h =240m g
@ Projegéo do Acesso do TR
deposito no Sub Solo ™ C o . , , .
Churrasqueira gj E t t d
. . xtintor com carga de p6 quimico seco
Pop.: 1 pessoa IS Alimentag&o principal: Pista Palco N H
rede do sistema elétiico A: 795,36 m? A: 97,26 m* S P S . 2 O B C
da edificagéo; l £ Pop.: 1591 pessoas Pop.: maximo 15 pessoas o .
Allme_ntac;ao auxiliar: g 0,00 +0,67 0]
Baterias (nobreak co t BAR M g L
A . =
autonomia de 24 horgs)| se AL 17.46 m? g 5 +
! Oao pop.: 3 pessoas < u E t' t d L4 H d
Corinha | 2 8 e Xlintor com cCarga de agua pressuriZzada
A: 36,07 m? £
Pop.: 4 pessoas | € = (/ \P) ) 2/ \
o .
2 ||:| | " —
5 < . . . ~
z . Nota: O teto do ambiente (Pista) nao
- Guarda-corpo com l 5 i tet f fal O pé-direit
altura minima 1,05 m /83 83\ N 3 ossui teto ou forro falso. O pé-direito +
i NEAR % |HIDRANTE 03 - SIMPLES - 30 m P P
- Corriméo com altura ‘ A 051 2 desse ambiente & formado entre o piso i )
entre 80 em & 92 em 5 | 01 Abrigo - 60x90x17 om 2l Avisador sonoro e visual
/S3\ 8 em N e a cobertura (estrutura metalica) em
300 Girc. servig / 01 Reg. Angular 45° - 2 3" com red. 1 3
-$7’ W A: 12,08 mi] 02 Mangueiras (tipo 2) @ 40 mm - comp 15 m forma de arco, conforme detalhe
xal 01 Esguicho angulo ajustavel @ 40 mm i Atri o |
Desnivel do terreno i PISO @ Czllxg ;n;‘“::lo o1 Chgave Stong I isométrico. g
I Classe IV-A| Pop.: 1 pessoa - Guarda-corpo com\ g
I Entrada 0 altura minima 1,05 m
Projegéo do Acesso do ) . fes, 5 | w . L ’ =,
e m o0 deadesenico 5 2 l - Corrimso com altura o Central de alarme
— I
entre 80 cm a 92 cm
| N h=2,10m 5.5.4.6.2 As portas de acesso principal, com HIDRANTE 02 - SIMPLES - 30 m (@]
I_I__I = I T comunicagdo direta ao exterior, podem ser =
/ | LJ_|'§ Hall interno dispensadas da exigéncia do item 5.5.4.6 (ferragem | Q1 Abrigo - 60x90x17 cm %
Desce p | =] A: 15,67 m? antipanico), desde que haja compromisso do o 1u 1u <
Hidrante 04 o [] @ responsavel pelo uso, através de termo de 01 Reg. Angular _45 -23"comred. 13 125 ] w
- Guarda-corpo com I:l nil L LLLL responsabilidade das saidas de emergéncia, 02 Mangueiras (tipo 2) @ 40 mm - comp 15 m m 0.00 e

altura minima 1,05 m | - assinado pelo proprietario ou responsavel pelo uso, | 01 Esguicho angulo ajustavel @ 40 mm = - Guarda-corpo com , 8 . .

- im3a e as portas permaneceréo abertas durante a . A d I d t d I
Corrim&o com altura s PISO | Hall entrada que as p P u 01 Chave Storz ] altura minima 1,05 m 2 clonador manua O SiIstema dae alarme
entre 80 cm a 92 cm o Classe | | A:37.94 m2 realizagéo dos eventos. 1 m| 2

go Sof9am = m L J - Corrim&o com altura
8% | = @ << direita @ << direita entre 80 cm a 92 cm !
= 2 n od | Depésito Extintor CO2° 20m 4 | o |
g [ | <1 (n @ i 5 para protegdo da S e
0,00 a ] — +_c<_ h=4,00m h=4,00m 8 Desce potamar A: 7,88 m casadebombas > | "/. =
Classe | h=210m u w E h=210m w w E — i: 8,33 % Classe | Escada do tipo marinheiro [ B.W.C E
) 0 * | | — s, rooue pelapuse VMDA A N, . FO2up pekpaee et S Leson] | o | Detector de calor pontual
—_— — — — = = R L]
— — — = 204 ] L5 — — [ ] s g — (—— ] :D 1 U mll I EX p
sff= Caixa externo | h=2,10 @ 5.5.4.6.3 Nas rotas de fuga ndo se admite portas de enrolar ou de correll, h= Caixa/ Bar secundario _— i g
g3 A 1319 m? exceto quando esta for utilizada somente como porta de seguranga da A1 13,03 m? R _— =
off © 15,19 m e« Pop.: 2 pessoas Porta com dimens&o maior que 2,20 m o
o )\ Pop.: 2 pessoas l | edificagdo, devendo permanecer aberta durante todo o transcorrer dos - deve possuir coluna central. 148 148 Jardim @
150 eventos, desde que haja compromisso do responsavel pelo uso, através de 0.00 w <
\ Corrima It termo de responsabilidade das saidas de emergéncia. Neste caso deve : M 8
- Corrimao com altura haver internamente portas de saiday, abrindo no sentido de fuga. | /') g 5.5.4.6 Em salas com capacidade acima de 200 pessoas e nas rotas de H H
entre 80 cm a 92 cm i T ~ -IS saida de locais de reunido com capacidade acima de 200 pessoas, as 8 H Id rante SI m p | eS
‘, portas de comunicagdo com os acessos, escadas e descarga devem ser o)
N ] D) dotadas de ferragem do tipo antipanico, conforme NBR 11785. MURO DE ARRIMO H:1,35metro MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICd H:2,7metro =
-0,45 175 \ 175 190 190 1 190 175 175
0,45 NOTAS NOTAS
. ~ /4 _C L ltura Y L R
an ta diXa oalao - | erreo o come Calgada - Corriméo com altura «  SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - Conforme NPT 020, «  BRIGADA DE INCENDIO - Conforme NPT 017. ] . a ]
entre 80 cm a 92 cm entre 80 cm a 92 cm Devers ser apresentado & equipe de vistoria do Corpo de Bombeiros ACI O n ad O r d a bo m ba d e I n Ce n CI O
z . 2 e ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA E BALIZAMENTO - Conforme NPT 018. plano de atuagdo da brigada.
Area 1 302,24 m Corte AB Deve-se garantir um nivel de iluminagéo de 3 lux para locais ~ N @ . . .
L planos e de 5 lux para escadas. Tensdo maxima devera ser de 30 V. e  ALARME E DETECCAO DE INCENDIO - Conforme NPT 019. boto e I ra tl O I I a
Escala 1 . 100 —— — — Escala: 1:125 O sistema de iluminag&o de emergéncia deve garantir a intensidade dos pontos A central deve acionar o alarme geral da edificagdo, 0 mesmo deve ser
" - E.‘.';{ PEEART RS 1 i IR N TP IR T | s de luz de maneira a respeitar os niveis minimos de iluminamento desejado e audivel em toda a edificagéo;
cumprir o objetivo. A poténcia sonora devera ser de 15 dB acima do nivel médio de som
O sistema n3o podera ter uma autonomia menor que 1h de funcionamento, com ambiente ou 5 dB acima do nivel maximo do som ambiente medido a 3 m da fonte;
T T T A T T T T T uma perda major que 10% de sua luminosidade inicial Todo o sistema deve ter 2 pontos de alimentagao. a principal é a rede
||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| do sistema elétrico da edificagéo, a auxiliar devera ser constituida por baterias .
e SAIDA DE EMERGENCIA - Conforme NPT 011. nobreak ou geradores. Deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de R g t d R | q I I I
Fi H 8] & T 0 n' A [-J supervisdo, sendo que o regime de alarme deve ser de no minimo de 15 min para e IS ro e eca u e Se
- _ suprimentos das indicagdes sonoras e/ou visuais ou o tempo necessario para o ’ ~
“ H ‘ | H —w—n—’ . EXTINTSRES DE INCENDIO - Conforme NPT 021. ) abandono total da edificacdo.
a etiqueta de carga/recarga dos exintores devera constar
nome e/ou enderecgo da edificagao; .
[ ] Todos os extintores deverao possuir selo do INVIETRO o SEGURANGA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO - Conforme NPT 008.
= b contendo a respectiva data de fabricagéo, e a cada 5 anos os N
! T 7 11 —— mesmos deverdo ser submetidos a teste hidrostatico para e PLANO DE EMERGENCIA - Conforme NPT 016.
N =4 =H fny ) 111 T garantia do casco do aparelho. Devera ser apresentado & equipe de vistoria do Corpo de Bombeiros.
= LAVANDERIA || | - wce E — — — ]
g! COZINHA i MASC. 1 WC FEM 1 o ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - Conforme NPT 006 TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTENCIA AC FOGO (TRRF) - T b Ia éo h Id ra nte
H i ] i III CONFORME NPT 008 DO CBM/PR —+ +— U U g
s - Caracteristicas minimas da via de acesso para viaturas : dz";[‘“b":o'ﬁf?:) Altura d?;;’iﬁcacé"
Largura minima de 6,0 m (Figura 1). o o GRUPO| OCUPAGAO DIVISAO Classe S' Classe P'
Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos. h<10 6<h<12
Altura livre minima de 4,5 m. Locals do Reunio do - = - =
F Publico F-11 n&o se aplica 60 min
e SISTEMA DE HIDRANTES - Conforme NPT 022. Dopssito - -
DEPOSITO A bomba de incéndio devera ser protegida contra intempéries, J (bebidas alcodlicas) J-3 60 min nao se aplica
agentes quimicos, danos mecanicos, fogo ou umidade; . .
Toda a tubulagdo aparente devera ser pintada na cor vermelha: CONTROLE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) - : : : : B a rra a ntl é n ICO
A chave elétrica de alimentagdo da bomba de incéndio deve ser CONFORME NPT 010 DO CMB/PR p
sinalizada com a inscrigéo: (ALIMENTAGAO DA BOMBA DE Grupo F / Divis&o F-11
INCENDIO - NAO DESLIGUE); TETO/FORRO
Os condutores elétricos das botoeira deveréo ser protegidos contra Saldo, cozinha, churrasqueira, BAR, alimentagéo, etc CLASSE II-A
danos fisicos/mecanicos por meio de eletrodutos rigidos e quando WC, Escadas e Hall CLASSE |
aparentes os mesmos deverdo ser metalicos. Ndo deverdo passar -
por &reas de risco; _ . __PAREDE/DIVISORIA
A bomba de incéndio devera possuir uma placa de identificagao Saléo, cozinha, churrasqueira, BAR, alimentagao, etc CLASSE II-A
contendo: nome do fabricante, nimero de série, modelo, vazéo ) . ~
) ) ) WC, Escadas e Hall CLASSE |
nominal, press@o nominal, diametro do rotor, RPM de regime. scadasena IS0 . - . - . D I re gao d 0 fl u XO d a rota d e fu g a
oténcia em CV;
P A alimentagéo elétrica da bomba de incéndio devera ser Saldo, cozinha, churrasqueira, BAR, alimentagéo, etc CLASSE II-A
independente do consumo gerallda edificagdo, de forma a permitir WC, Escadas e Hall CLASSE |
o desligamento geral, sem prejulzo do desenvolvimento do motor
da bomba de incéndio; ) CONTROLE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) -
lO painel de sinalizagéo da bomba(de(ve ser d_otgdal de uma botoeira CONFORME NPT 010 DO CMB/PR
para ligar manualmente a bomba, possuir sinalizagéo indicando: Grupo J / Divisao J-3

Acesso 02 do (PAINEL ENERGIZADO, BOMBA EM FUNCIONAMENTO, FALTA DE up UL EEER . , .

deposito no . FASE, FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DE PARTIDA); _ TETO/FORRO Sa | d a f| N al d a rota d e fu a
Sub Solo ) Os abrigos de mangueira conforme anexo "D" da NPT 022. Depésito CLASSE II-A

) PAREDE/DIVISORIA
—— OBS.: O SPDA (SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Depésito CLASSE 1I-A
\\/ ( C )
=300 i PISO .
v—/. DEVERA SER INSTALADO CONFORME NBR 5419/01 _
terren Deposito CLASSE II-A \
Localiiagéo do deposito; BM = =
Depésit Qbaixo dos ambientes: = SlNALlZAQAO DE EMERGENC'A - CON FORME NPT 020 DO CBM/PR ’\‘ ] Av. Vitéria, 447, Centro - Cruz Machado/PR
eposito Sgzinha, lavandeira, - \ ALIZA .
A: 140,57 m? banheiros). — - —— — - - . e Fone: (42) 98845-0226
2310 Cadigo Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagao Dimens. min. (mm) Convengéo
L www.realizasuaobra.com
( P Simbolo: Retangular Indicagéo do sentido = = z 3 . /
F Indicacio do sontide da | Fundo: Verde {esquerda ou direit) de uma o @ Esta edificag&o esta dotoda dos seguintes Sistemas de
9 ndicagdo do sentido da Pict : Fotolumil te| saida de emergéncia. laca: ~ .
S 2 ; .! saida de emergéncia clograme: Fololuminescente Dimens6es minimas: 316 x 158 mm w Seguranga contra Incéndio: K H I T y R I D E AT UAL I ZA A U B T I T U I A D P I P \
STORICO CAO/SUBS CAO DO PSC
7 Simbolo: Retangular Indicagéo do sentido - Extintores de Incéndio
Fundo: Verde (esquerda ou direita) de uma | - Hidrantes
F sl Indicagao do senido da | Pictograma: Fotoluminescente| saida de emergéncia. Placa: N . Data Discriminagéo da Atualizagéo/Substituicao N° do PSCIP
L . i ¥ . " - AN - de E
Detalhe |Sometr|CO - leerenga de COtaS de n IV€| p T saida de emergéncia E|212erl1]sf‘es minimas: 316 x 158 mm w uminagao de Emergencia
Escala: 1:750 i i ’ ) i - Sinalizagdo de Emergéncia
Simbolo: Retangular Indicacao do sentido de fuga Alarme de Incéndio
W Fundo: Verde no interior das escadas. Indica ‘3;. =
DETALHE CENTRAL GLE 2 P_45 -rlJJ- z i Escada de emergéncia | Pictograma: Fotoluminescente gez;:g;igoaisss:uaicioaaeve wor a6 zlz]i.;eg: o - Detecgdo Automatica de Fumaga/Calor
ﬂ:_ ﬂ: posicionado de acordo com o - Saidas de Emergéncia
- — % sentido sinalizado. g
_\ ——\ Simbolo: Retangular Indicagéo da saida de O - Escada de Seguranga
l ~ — VLSS TLSSS TS VLIS ST LISS s 812 Saida d _ Fundo: Verde emergéncia, com ou sem Placa: @ @ o 5 — ] A
|: aida de emergéncia M "SAIDA": complementagéo de - - Segurancga estrutural contra Incenaio 'd , ~ . , . N\
o) Fotoluminescente, com altura. | pictograma fotoluminescete 316x158 mm Lo Controle de Matariais de Acabamento Obra/Enderego AMAI (Associagdo Mais Amor ao Idoso) - Prefeitura Municipal de Cruz Machado
@ h=210m T d de letra sempre > 50mm. | (seta ouimagem, ou ambos). Plano de Emerasnl Rua Estanislau Oczust (antiga Travessa Quinta, s/n°, Matriz - Cruz Machado/PR - CEP: 84620-000
CAP. 2 P-45 KG = g Simbolo: Quadrado Ponto de acionamento de - Plano de Emergéncia _ )
¢ 8 Fundo: Vermelho alarme de incéndio. Deve Placa: ‘ a - Brigada de Incéndio (A Ocupagéo
A 01 d W Combat I d Pictograma: Fotoluminescente | sempre vir acompanhado de g Area ~ U H ﬂ:’ara uso do CBMPR \
c;:ee;gsoito no0 ]l[ % ]][ E2 e a?anr]mz Zgig;idi: uma mensagem escrita, 224 mm (L) w 1.302,24 m? (Salao e assemelhados) IMl;Sta
D designado o equipamento 2 Aai F-11 (Clubes sociais
Sub Solo + = ﬂ:l 140 weEhoio acionado por aguele ponto. - Edificagdo em alvenaria com cobertura metalica 154’26 m (DeDOSItO) . . ( L ) .
- Simbolo: Quadrado Indicag&o da localizaggo \_ TOTAL = 1456,50 m? J-3 (DePOS|t0 - moveis de madelra)
Fundo: Vermelho dos extintores de incéndio. Placa: @
160 — 80 - — 80 — | 160 | E5 Extintor de incéndio | Pictograma: Fotoluminescente 224 mm (L) Em caso de emergéncia: ﬁrancha ﬂ)onteﬂdo da Prancha \
@ B d PLANTA BAIXA CORTE VISTA LATERAL VISTA FRONTAL Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Vem do . imbolo: Indicac@o da localizagao d i - Policia Mili
5 vemdo Notas Central de Gés: T e ok I EON R 03
. L. Colecao d e v . [N aca:
(por baixo da laje ) ) 5.3.14.5 A central que esteja afastada no minimo 1,0 m E9 equipamenosde | Pictosrama: Fotoluminescente | combate & incéndlo (hidrante, 224 mm (1) 50 cm
p J 1 - CENTRAL CONSTRUIDA EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL, EM CONCRETO ARMADO. o AR I3 = 3 combate a incéndio i i 3 M
da divisa ou projegao da edificagdo, podera ter todas para evitar a proliferagao de
2- CENTRAL DOTADA DE PORTA COM ABERTUDA NO SENTIDO DA FUGA. as suas dimensdes construidas em alvenaria, exceto as sinalizacoes correlatas. a.n a al Xa
3 - ESTA CENTRAL NAO PODERA TER FECHADURA PROVIDA DE CHAVE. des laterai ders | N d Simbolo: Quadrado ou Retang. NOME: XXXX XXXX XXXX
4 - A CENTRAL TEM EM CADA LATERAL, ABERTURA COM AREA DE 20% DA AREA paredes faterals que poderdo ser em alvenaria, grade, Indicagao dos sistemas de |0 et referente aos | Na entrada principal da '
DA PAREDE ONDE SERA INSTALADA. tela ou totalmente abertas. M 1 VER IMAGEM A LADO Zﬁsetgifezznarzé%izr;;g Sitomas o protecho conira edificagdo i P;)c;: Ender: XXXX XXXX XXXX
5- A CENTRAL DEVERA POSSUIR JUNTO AO ACESSO AS PLACAS COM OS DIZERES B B e o o enrogae: X500 mm)
|_| "INFLAMAVEL" E "PROIBIDO FUMAR". NOTA: AS INSTALAGOES INTERNAS DE GLP ESTAO EM do emergénci . 05
6 - A PROTEGAO DA CENTRAL GLP E EFETUADA COM AGAO DE 01 EXTINTOR PQS 4KG. ﬁg;\‘ggaRM'DADE COM A NBR 15526/16 E COM O ITEM 5.4 DA i = CAPACIDADE DE PUBLICO
. y . 7 - RECIPIENTES TRANPORTAVEIS (TROCAVEIS). Indicagao da lotagdo FLng::lersx:ngu Tar ol / K /
_ syvei sxima admit Mensagem escrita: "Capacidade | Na entrada principal da . LO)
Planta Baixa Dep0sito N | , N o | M2 | vermensouoo | mmemer, [mmsremes | G0 < 1591 PESSOAS \
5.3.15.9 Os recipientes devem ser instalados em areas que permitam a circulagdo de ar e com os distanciamentos abaixo DETALHE AVISOS DA CENTRAL GLP publico ;’;‘;Lgefr”;s'?“gue‘%'c"’p" de P
“ relacionados: Leira; Branca
. 2 : . Simbolo: Retangular Al . Euclides Pasa - CPF: 353.180.319-00 / Pref. Mun. de Cruz Machado - CNPJ: 76.339.688/0001-09 \ /
Area: 154,26 m s) ;(5) m ge fralc;s S'éonlad_os_ ou 3~0”: de rtalo_s Com“”tsr do veicu AVISOS COM OS DIZERES: "PERIGO, INFLAMAVEL" E "NAO Jpenecempureo o vese ‘m Em caso de emergéncia ligue: ~ ’
,0 m de fontes de ignicédo (exceto estacionamento de veiculos); " ispositivo de abertura | Mensagem escrita: "Aperte & Nas portas de saidas d Placa: _ i - Py ~N
Escala: 1:100 ) gnicao ( e e ) . ) 3 . ) FUME da porta Empure” e;ig;na;a o e @ 442 X 95 mm 193 - Corpo de Bombeiros (Escala Responsavel Técnico ("Data )
L c) 6,0 m de entradas de ar-condicionado e pocos de ventilagdo cuja entrada de ar esteja abaixo das valvulas dos recipientes; Letra: Branca Gispositvo ant pénico Indicada 29/11/2017
] L Lo A A . . o Let 3 50 mm. ’ - - —
d) 3,0 m de entradas de ar-condicionado e pogos de ventilagdo cuja entrada de ar esteja acima das valvulas dos recipientes.. etras nao menores que 50 mm 78 cm L Elcio J. W. Xavier - Eng Civil CREA/PR 153.601/D ) L )
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