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Impermeabilização Baldrame com 2 
de mão de tinta asfáltica. Segundo 
NBR 9.575

IMPERMEABILIZAR BALDRAME
BRITA DRENO BRITA DRENOBRITA DRENO
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Impermeabilização de toda estrutura em 
contato com o solo com 2 de mão de tinta 
asfáltica.

Reaterro compactado mecanicamente seguindo 
as recomendações do DNIT e da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (NBR 9732 -
Projeto de Terraplanagem), que especificam 
camadas de no máximo 30 cm para 
compactação mecânica de aterros e 
terraplanagens.

Não revelaram nível de lençol
freático no local.

Reaterro compactado mecanicamente seguindo 
as recomendações do DNIT e da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (NBR 9732 -
Projeto de Terraplanagem), que especificam 
camadas de no máximo 30 cm para 
compactação mecânica de aterros e 
terraplanagens.
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Impermeabilização de toda estrutura em contato 
com o solo com 2 de mão de tinta asfáltica. NBR 9574:2008 – Execução de Impermeabilização

Impermeabilização Baldrame com 2 
de mão de tinta asfáltica. Segundo 
NBR 9.575
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Impermeabilização Baldrame com 2 
de mão de tinta asfáltica. Segundo 
NBR 9.575
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Impermeabilização Baldrame com 2 
de mão de tinta asfáltica. Segundo 
NBR 9.575
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VESTIÁRIO FEMENINO

VESTIÁRIO MASC.

DML

LAVABO

CHURRASQUEIRA

COZINHA

Impermeabilização de toda estrutura em 
contato com o solo com 2 de mão de tinta 
asfáltica.

Reaterro compactado mecanicamente seguindo 
as recomendações do DNIT e da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (NBR 9732 -
Projeto de Terraplanagem), que especificam 
camadas de no máximo 30 cm para 
compactação mecânica de aterros e 
terraplanagens.

Não revelaram nível de lençol
freático no local.

Chapisco aditivado com um 
adesivo líquido à base de resinas 
sintéticas.

O reboco aplicado com argamassa 
impermeabilizante à base de 
cimento polimérico. TRAÇO 
Segundo fabricante.

Impermeabilização de toda estrutura em contato com o solo.
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PALCO

HALL SECUNDÁRIO

PISTA

HALL ENTRADA HALL INTERNO

CAIXA II

ALIMENTAÇÃO

BAR

ESCRITÓRIO CAIXA I

C
IR

C
.

CIRC.ENTRADA SERVIÇO

CAIXA IV ACESSO PRINCIPAL

ENTRADA SERVIÇO

GUARDA VOLUMES

Impermeabilização com 2 de mão 
de tinta asfáltica.

BALDRAME

ALVENARIA

0
,30
,2

0
,1

Impermeabilização de 
toda as lajes com 2 de 
mão de tinta asfáltica.
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LAJE COM COBERTURA DE FICROCIMENTO

DESENHO(S):
FOLHA:

CA:
TO(%):

ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

TP(%):

DADOS ESTÁTISTICOS 

ENDEREÇÕ:

CIDADE:
UF:

BAIRRO:
CEP:

N°:

LOTE:
QUADRA:

ESCALAS:

revisão:

projetista: responsável técnico:

RODERLEI I. PRESZNHUK
TEL: (42)9-8845-0226

AVENIDA VITÓRIA N°447, CRUZ MACHADO-PARANÁ 

ELCIO J.W. XAVIER
TEL: (42)9-9857-3815

CREA-PR 153601/D CREA-SC 149242-6

0               1                2               3               4                5                6               7                8               9               
10

reservado para orgãos públicos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ: 76.339.688/0001-09

ÁREA ESXISTENTE:
ÁREA SUBSOLO:

AVENIDA VITÓRIA N°167, CRUZ MACHADO-PARANÁ 

ÁREA Á CONSTRUIR:

PREFEITO MUNICIPAL EUCLIDES PASA CPF:353.180.319-00
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Roder

IMPERMEABILIZAÇÃO

1875,00 m²

A
13

RUA ESTANISLAU OCZUST
(ANTIGA  TRAVESSA
QUINTA)

OBRA PÚBLICA

03

32.23%

Cruz Machado-PR
MATRIZ

84620-000

0
Paraná

1302,94 m²

SEDE DA MELHOR IDADE CRUZ
MACHADO - PR

4022/

870,34 m²
0,00 m²
432,60 m²

1 : 125

IMPERMEABILIZAR
1

1 : 125

PLANTA BAIXA impermeabilizar
2

1 : 20

Impermeabilização baldrame
4

1 : 50

LAJE PLATIBANDA
5


	Folhas
	02 - ARQ - PLANTA BAIXA DEPÓSITO
	04 - ARQ - DETALHAMENTO COZINHA, CHURRASQUEIRA, LAVABO, LAVANDERIA
	05 - ARQ - DETELHAMENTO ÁREA MOLHADA
	07 - ARQ - Corte Vertical, Corte longitudinal, Cobertura.
	08 - ARQ - CORTES, ELEVAÇÃO
	09 - ARQ - PAINEL FRONTAL
	10 - ARQ - ACESSIBILIDADE
	11 - ARQ - Cobertura, Áreas, Detalhamento
	12 - ARQ - PAGINAÇÃO PISO
	13 - ARQ - COMUNICAÇÃO VISUAL
	14 - ARQ - TERRAPLANAGEM
	17 - HID - PLANTA BAIXA DEPÓSITO DETALHAMENTO F.A., T.S. e SUMIDOURO
	18 - HID - BANHEIRO MASCULINO
	19 - HID - BANHEIRO FEMENINO
	20 - HID- REAPROVEITAMENTO, COZINHA.
	21 - HID - BANHEIRO, LAVABO, LAVANDERIA
	22 - IMPERMEABILIZAÇÃO
	32 - EST - Infraestrutura depósito (-3m)
	37 - EST - Superestrutura ENTRADA(7m)(8,08m)
	38 - EST- CORTE
	39 - EST - Corte
	40 - EST -Viga, Tabela Pilares


