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DIAGRAMA UNIFILARES - QDC

DEPOSITO

LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES

oﬂ\o Disjuntor Termomagnético Monopolar

m Disjuntor Termomagnético Bipolar

Q/\’H\o Disjuntor Termomagnético Tripolar

—— | Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
D qQ

DPS-Dispositivo de prote¢ao contra surtos

~NwT

IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA

HIEL
=

Medidor de Energia

Legenda Diagrama Unifilar

> Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
O Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
| q—} Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

O Interruptor simples de uma segéo, embutido em caixa 4x2
a
E@b Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
E@c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a
@ Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a
() Pulsador

Ponto para campainha

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Dimer (Variador de Luminosidade)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

Legenda Planta Baixa

VAI QDC GERAL

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
refor¢ado.

3- Os condutores nédo cotados serdo de #2,5mm2, os condutores
de retorno seréo de #1,5mm?2.

4- Os eletrodutos ndo cotados serdo de &25mm.

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicao deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

7- A seg&o do condutor neutro € igual ao da fase do circuito,
salvo indicagao contraria.

8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protecao
terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.

9- O condutor de protegéo nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.

12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.

13- As instalagbes elétricas deverdo ser executadas respeitando
0s padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metélicos deverao ser aterrados.

15-A indicagéo de poténcia no pontos de luz s&o os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricbes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicagao de poténcia foi considera
100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deveréo estar afastados
0,50m das tubulag¢des de gas.
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DADOS ESTATISTICOS

AREA DO TERRENO: 1875,00 M2

AREA DA CONST.:

1302,94 m=2 (ANTIGA TRAVESSA

ENDERECO:RUA ESTANISLAU OCZUST

29/06/2018 11:20:16

AREA ESXISTENTE: 870,34 M2 N°:0 DUINTA)
AREA SUBSOLO: 0,00 mz UF: PARANA
AREA A CONSTRUIR: 432,60 M2 CIDADE: CRUZ MAGCHADO

BAIRRO: MATRIZ
TO(%): CEP:84620-000
CA: DUADRA: A
TP(%): 32.23% LOTE: 13
DESENHO(S): REVISAQ: O3
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