29/06/2018 11:19:49

Painel: QDC PALCO
VEM DA "PISTA" %<Z: Localizacdo: Alimentacéo: 127/220V Trifasico (3F+N+T)
<@ Alimentado por: QDC GERAL
100 £ :
\ @16 ﬁG t =g Montagem: Embutido
| i =4 Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia | Corrente FCA FCT e %‘:::%rt';e s In: Disjuntor Tibo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Secao e Iz: | Secao do Condutor L Aprox. (m)| L Considerado (m) Queda de A B c
10 ¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corri gli da (A) (A) P ¢ Capacidade de conducao de Corrente) Adotado (mm?) prox. Tensao (%)
1 lluminacao Palco 127,00 FNT 1420 VA 1 1420 W 11,18 A 1 1 11,18 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5 1,5 29,43 10 2,09 1420 VA
2 lluminacad Camarim 127,00 FNT 300 VA 1 300 W 2,36 A 1 1 2,36 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5 1,5 54,69 10 0,44 300 VA
3 lluminagcdo ENTRADA... 127,00 FNT 220 VA 1 220 W 1,73 A 1 1 1,73 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5 1,5 21,28 10 0,32 220 VA
| 4 TUGs Camarim 127,00 FNT 400 VA 0,8 320 W 3,15A 1 1 3,15A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 47,37 5 0,18 400 VA
\
S TUEs Chuveiro 220,00 FFT 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1 22,73 A 32,00 A Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 4 7,70 8 0,74 2500 VA
| 6 2500 VA
} o 7 TUGs Frente Palco 127,00 FNT 400 VA 0,8 320 W 3,15A 1 1 3,15A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 18,15 15 0,53 400 VA
L <
\ 11(?9 CE g TUEs Palco 220,00 FFT 2000 VA 0,8 1600 W 9,09 A 1 1 9,09 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 35,00 5 0,29 1000 VA 1000 VA
\ Z
s =
} 2 0 1? TUEs Palco 01 220,00 FFT 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1 22,73 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 4 8,25 5 0,46 2500 VA 5500 VA
|
12 TUEs Palco 02 220,00 FFT 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1 22,73 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 4 8,03 10 0,92 5500 VA 2500 VA
::g' TUGs Sistema de ventilagao 220,00 FFT 1200 VA 0,8 960 W 5,45 A 1 1 5,45 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 20,02 8 0,28 600 VA 600 VA
16 Circuito Reserva 127,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 9,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,14 1200 VA
17 Circuito Reserva 127,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 9,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,23 1200 VA
18 Circuito Reserva 127,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 9,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,32 1200 VA
/ﬁL Totais:| 8274 VA | 7839 VA | 7760 VA
7 Legenda:
@@} FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
| FCA:Fator de Correcao por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
: FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de conducao de corrente do condutor(A)
[ Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
\ 7,05 TUEs 16643 VA 0,39 6491 VA
: = lluminagao+TUGs 3738 VA 0,59 2205 VA Poténcia Instalada:| 23861 VA
7
pipe | 1 141 QL Circuito Reserva 3600 VA 0,80 2880 VA Poténcia Demandada: | 11503 VA
g P
350 %5 Corrente Total: 62,62 A
100 5 & Corrente Total Demandada: | 30,19 A
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\ ! ! 5009@4 o Notas Gerais
| 5000 2] o) 1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD.
13 14,15 12, m 2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
= #25 3 /L ‘ reforgado.
| E | 3- Os condutores nio cotados serdo de #2,5mm?2, os condutores
7 E 14,15 ’ @ﬂ X / | 9 de retorno serao de #1,5mm2.
25 N i 1 300 PP | : 4- Os eletrodutos n&o cotados seréo de @25mm.
P Parirs / | il B 8 5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
= e / ’ ‘ Lagotipo COPEL bel de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
< | I o) i (pintado) v 6- Os condutores elétricos de distribuicao deverao ser de cobre,
o J ’ ‘ e} classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.
= 12,1310.11 } = 7- A seg&o do condutor neutro € igual ao da fase do circuito,
s A ##a 3 , , , , salvo indicagdo contraria.
(@}
#25 NG 2 > | Tomada Baixa 2P+, 104, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2 8-O condutor neutro ndo poderé ser ligado ao condutor protegéo
| g@ o [f77 ‘ L. _ q-b Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2 terra apos passar pelo quadro geral da instalagéo.
N 1 0 @ i Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutid ixa dx2 9- O condutor de protegao nunca deverd ser ligado ao IDR.
g'ﬁ %00 1415 . ‘ | - M - = — w omacamta s a2 77om co piso, embuido em camxa 10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
\ #25 { ‘ . - - I | [ #@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2 11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
| s 5 \ T — . I 7 1 H “p> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2 seja, circuitos bifasicos contém q0i§ ndimeros. .
‘ ez ° P /% ¥ — i 3 - - - 12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
| *10§ w o - \ . %4 : @ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2 desligamento incorreto do IDR.
1055 - Ve 1l \ | N ! 2 Tomada de Piso 2P+T, 10A 13- As instalacdes elétricas deverao ser executadas respeitando
| 1 1 14,15 3 | / :ﬁ Y | =L |
‘ #15 B ' /1 i R i ' ikl : 22) - os padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na norma
| s, #s  #5 #is | ] SETOR OESTE- | I £ % B | Tomada de Piso 2P+T, 204 NBR5410:2004.
#: 5 N\ l ‘ y T h o = %LH I | o & 5y ¥ #Oi Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado 14- Todos os pontos metalicos deverdo ser aterrados.
| / —_— § S : ﬁ‘@[‘ Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado 15-A indicagao de poténcia no pontos de luz s&o os valores
\ / B e 4 7 i Se calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
@@@ / : q—@ Interruptor simples de uma segédo, embutido em caixa 4x2 precricoes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
/ —n I a _ _ , , ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
1775 | L " 5 ' ©€], | Conjunto de 2 Intemuptores simples, embutido em caixa 4<2 16-Para As tomadas sem indicagdo de poténcia foi considera
1 \ ’ h / 8 q—a@c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2 100 VA. ‘L =
QDC PALCO \ ‘ // o b ’ 17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
121310.1114.15 3 | m a ] . . 0,50m das tubulagGes de gas.
N e 10 ‘ | > 5 q—. Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
. \ ] | @a Pulsador
! | |
| R H
\ o L cﬂ j—\:[\ Ponto para campainha
: = = ‘ SO GRINT W DM =< | Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
} 01 - 01 pe P:)stz' de concreto armado de 7, 20 m, conforme categoria de q_@a Dimer (Variador de Luminosidade) RESERVADO PARA ORGAQS PUBLICOS:
atendimento.
| ‘ 02 - 01 pe Caixa para medidor, conforme categoria de atendimento. —H—L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
\ z 03 - 02 pe Cinta de ago galvanizado. m .
‘ ° 04 - 02 cj Bucha e contra bucha para eletroduto. “p Ponto de luz embutido no teto —_—
‘ 05 - 01 cj Bucha e contra bucha para eletroduto, de didmetro interno minimo 16 \ )
- 100 | ponto de | de a 210cm do pi bad : :
‘ o 06 - \ m Eletroduto de didmetro, conforme categoria de atendimento. ?1 a onto de fuz na parede a cm do piso acabado A L I Z A
‘ 5 07 - v m Eletroduto de PVC rigido, de didmetro interno minimo 16 mm. — Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede ENGENHARIA
> 08 - v Pg Luva de emenda para eletrodyto. | .. Eletroduto de PEAD embutido no piso www.realizasuaobra.com
‘ 09 - 01 ] Curva de 135° para eletroduto. ] ; AVENIDA VITORIA N°447, CRUZ MACHADO-PARANA
10 ) 01 pe Bucha ou outro dispositivo adequado [l Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado ~
C_)“ ‘ 1" 811584 01 pe Armagao secundaria de 1 estribo. Caixa para medidor A A
100 . ‘ 12 - 01 pe Parafuso de ago galvanizado de diametro 16 mm com cabega X P D B R P U B L I B
quadrada e porca quadrada. Caixa de passagem no piso
| 161 ? 13 812000 01 pe Arruela quadrada de ago galvanizado. S E D E DA M E L H D R I DA D E c R U Z
| #15 ‘ 14 - v kg Arame de ago galvanizado, bitola 14 BWG. O/( Eletroduto que sobe MACHADO - PR
| ‘ 15 811565 01 pe Isolador roldana.
\ 16 - 01 pe Alga pré-formada de servigo. O,/ Eletroduto que desce
| 12 < ‘ 17 - Vv m Condutor tipo multiplexado isolamento 600 V, bitola conforme P R E FE ITU RA M U N I C I PA L D E C R U Z MA C HA D D
| OZ categoria de atendimento. PREFEITO MI_INIEIF'IAL EUCLIDES PASA CPF:353.180.319-00
| 100 1 s }_. 1 Oé E w 18 - \' m Condqior de cobre isolado, de bitola conforme categoria de Eletrodut d d AVENI DAE\I;II?F‘IJ:'I.RTA? ,\?021' 96.768.:5:';‘:&::23,\1' :ADE:QHADEI-F'ARANA
VEM DO "PISTA" \ -’ y - 10’% E i Zlend'memo' . . ' . etocullo que passa deseendo PROJETISTA! RESPONSAVEL TECNICO:
(? \ % " | 19 - v m a?e:c:;ilrlr?;nlgé cobre isolado, de bitola conforme categoria de RODERL E 1 1. PRESZNHUK ELCI D J.W. XAVIER
11(?’_9 10 QDC PALCO 11(5)'(7) 10 ‘ 20 - \ m Condutor de cabo nu para o aterramento, de bitola conforme categoria / Eletroduto que passa subindo / i L 'QA%)?-‘EB:E?Z 28 |- TEL (42)9°9857-3815
|1 ' de atendimento. 4)ZJ\‘~L P uz,c\,\/Lf\
VEM DO "QDC GERAL" e e Lum #;&O ‘ 21 - v pe Conexao conforme figura "A" do subitem 4.2.m da NTC 901100. [ CREA-PR 153601/D CREA-SC 149242-6
EXTERNA ‘ 22 - 01 pe (a::)er:fac::;ntlig? parafuso, de cobre, bitola em fungdo do condutor de Leqenda Planta Baixa DADDOS ESTATISTICOS
23 - 01 cj Aterramento conforme figura do subitem 4.13.9 da NTC 901100. AREA DO TERRENO: 1875.00 M2 ENDERECO:RUA ESTANISLAU OCZUST
‘ 24 - 01 pe [g:asgjtr;féi:ernmtgmagnéuco. com corrente nominal conforme categoria AREA DA CONST.: 1 302:94 M2 (ANTIGA TRAVESSA
! AREA ESXISTENTE: 870,34 M2 N°:O QUINTA)
‘\ 8 25 - 01 filete Mlas?g de calafetar ou adesivo selante & base de resina e AREA SuBsOLO: 0,00 M2 uUF: PARANA
H OISSEIeIOn. AREA A CONSTRUIR: 432,60 M2 CIDADE: CRUZ MACHADO
Planta Balxa - PALCO ‘ ‘ \ % 26 - 01 pe Caixa de passagem para tubulagdo elétrica e telefonica conforme BAIRRO: MATRIZ
‘ ; ('::; SETOR LESTE(PALCO ﬁgura4A13.6';c, pag. 39d‘a NTC 901100. TO(%): CEP:84620-000
. 27 - 01 pe Curva 90°, diametro nominal 25 mm (tele fone). CA: QUADRA: A
— 28 - 03 cj Arruela e bucha didmetro 25 mm (telefone). TR(%): 32.23% LOTE:13
:9 i {— F _ — I 29 - 02 pe ttl;‘ll:h(rl‘i)-emenda para eletroduto PVC, diametro nominal 25 mm DESENHD(S): REVISAO: O3 COLbiA:
) — ‘ :J = 30 - \ m Eletroduto PVC, diametro nominal 25 mm (telefone). ELE - PLANTA BAIXA - PALCO ’ 2 5/
- TABELA PAINEL PALCO, ESCALAS: 4
CLEGENDA, NOTA ?o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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