
TANQUE SÉPTICO

FILTRO ANAERÓBIO
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VAI PARA COLETA DE 
AGUAS PLUVIAIS DO 
SISTEMA MUNICIPAL
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TUDO DE CONCRETO 300mm 
segue pelo passeio até dar o nivel 
da tubulação do sistema de coleta 
Municipal.
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CORTE  B-B - TANQUE SÉPTICO

PLANTA - TANQUE SÉPTICO

NOTA:

PLANTA - FILTRO ANAERÓBIO

CORTE A - A      TANQUE SÉPTICO CORTE A - A   FILTRO ANAERÓBIO

LEGENDA

ESQUEMA DE FOSSA SÉPTICA,FILTRO ANAERÓBIO E
SUMIDOURO CONFORME NBR 7229/93 E NBR 13969/97

2 _ OS DIMENSIONAMENTOS, SEGUIRAM AS NORMAS ABNT N° NBR 7229/82,

1 _ MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADOS.

7229/93 E 13969/97

FS - FOSSA SÉPTICA

C.I. - CAIXA DE INSPEÇÃO
SM - SUMIDOURO
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POLIETILENO 
DE ALTA 
DENSIDADE 
(PEAD)

INSTALAÇÃO CONFORME MANUAL FABRICANTE

POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE 
(PEAD)

POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE 
(PEAD)

INSTALAÇÃO CONFORME MANUAL FABRICANTE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
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ALTA DENSIDADE 
(PEAD)
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ALTA DENSIDADE 
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POLIETILENO DE 
ALTA 
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RESERVATÓRIO 12.000L

KIT REUTILIZAÇÃO

FILTRO
SUMIDOURO

RESERVATÓRIO 2.000L

SEGUE PELO PASSEIO ATÉ DAR O NÍVEL

VAI PARARE REDE MUNICIPAL

CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO
2.500 Litros

CAIXA DE INSPEÇÃO

DESENHO(S):
FOLHA:

CA:
TO(%):

ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

TP(%):

DADOS ESTÁTISTICOS 

ENDEREÇÕ:

CIDADE:
UF:

BAIRRO:
CEP:

N°:

LOTE:
QUADRA:

ESCALAS:

revisão:

projetista: responsável técnico:

RODERLEI I. PRESZNHUK
TEL: (42)9-8845-0226

AVENIDA VITÓRIA N°447, CRUZ MACHADO-PARANÁ 

ELCIO J.W. XAVIER
TEL: (42)9-9857-3815

CREA-PR 153601/D CREA-SC 149242-6

0               1                2               3               4                5                6               7                8               9               
10

reservado para orgãos públicos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ: 76.339.688/0001-09

ÁREA ESXISTENTE:
ÁREA SUBSOLO:

AVENIDA VITÓRIA N°167, CRUZ MACHADO-PARANÁ 

ÁREA Á CONSTRUIR:

PREFEITO MUNICIPAL EUCLIDES PASA CPF:353.180.319-00
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Roder

HID - PLANTA BAIXA
DEPÓSITO DETALHAMENTO
F.A., T.S. e SUMIDOURO

1875,00 m²

A
13

RUA ESTANISLAU OCZUST
(ANTIGA  TRAVESSA
QUINTA)

OBRA PÚBLICA

03

32.23%

Cruz Machado-PR
MATRIZ

84620-000

0
Paraná

1302,94 m²

SEDE DA MELHOR IDADE CRUZ
MACHADO - PR

4017/

870,34 m²
0,00 m²
432,60 m²

1 : 50

PLANTA BAIXA - HID DEPÓSITO
1

HID - CAIXA DE INSPEÇÃO

Contador Tipo Nível

13 BÁCIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA Pav. Térreo
1 BÁCIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA Palco
BÁCIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA: 14
2 CAIXA DE GORDURA DEPÓSITO
CAIXA DE GORDURA: 2
17 CAIXA DE INSPEÇÃO DEPÓSITO
5 CAIXA DE INSPEÇÃO Pav. Térreo
2 CAIXA DE INSPEÇÃO Palco
CAIXA DE INSPEÇÃO: 24
Total geral: 40

HID 3D
2

3D HIDRAULICO - DEPÓSITO
3


	Folhas
	02 - ARQ - PLANTA BAIXA DEPÓSITO
	04 - ARQ - DETALHAMENTO COZINHA, CHURRASQUEIRA, LAVABO, LAVANDERIA
	05 - ARQ - DETELHAMENTO ÁREA MOLHADA
	07 - ARQ - Corte Vertical, Corte longitudinal, Cobertura.
	08 - ARQ - CORTES, ELEVAÇÃO
	09 - ARQ - PAINEL FRONTAL
	10 - ARQ - ACESSIBILIDADE
	11 - ARQ - Cobertura, Áreas, Detalhamento
	12 - ARQ - PAGINAÇÃO PISO
	13 - ARQ - COMUNICAÇÃO VISUAL
	14 - ARQ - TERRAPLANAGEM
	17 - HID - PLANTA BAIXA DEPÓSITO DETALHAMENTO F.A., T.S. e SUMIDOURO
	18 - HID - BANHEIRO MASCULINO
	19 - HID - BANHEIRO FEMENINO
	20 - HID- REAPROVEITAMENTO, COZINHA.
	21 - HID - BANHEIRO, LAVABO, LAVANDERIA
	22 - IMPERMEABILIZAÇÃO
	32 - EST - Infraestrutura depósito (-3m)
	37 - EST - Superestrutura ENTRADA(7m)(8,08m)
	38 - EST- CORTE
	39 - EST - Corte
	40 - EST -Viga, Tabela Pilares


