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Cobertura
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Elementos de fixacao - Dimensoes e usos
= ’ Rufo Interno
:1 26 mm fq’ En 20 250 280 | 330 | 400
| - : A 190 | 220 | 270 | 340
B 40 40 40 40
I A A c 0 | 10 | 10 [ 10
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A | A D | 0| 10|10 [ 10
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Parafuso com rosca soberba Gancho com rosca Gancho com rosca Pino com rosca
reto simples reto L
Fabricado em ago galvanizado a fogo, De ago, com @ 8 mm (5/16"), com porca sextavada, De aco galvanizado a fogo, redondo,
com @ 8 mm (5/16") e cabeca com galvanizada a fogo. Fabricados sob encomenda. © 8 mm (5/16"), com porca sextavada.
estampa especial. E imprescindivel em Obs.: Para ser dobrado na obra,
coberturas sujeitas a forte sucgao de Reto simples Reto L conforme as dimensdes da terca.
vento e nas telhas do beiral, bem como Dobrar com cuidado. Se ocorrer 0
nas coberturas com inclinacao abaixo Comprimento Comprimento rompimento da galvanizacao,
de 10° (18%). desenvolvido A+ 32  desenvolvido A + B + 20 providenciar pintura protetora com tinta

Diametro 8 mm

Comprimento “A” Uso
110 mm Fixacdo de telhas e
pecas complementares
150 mm Fixacao de pecas
complementares
200 mm Fixacao do espigao
universal

230 mm Fixacdo da placa de
ventilacao de cumeeiras

» Apoio de madeira

Numero de apoios e vaos livres em coberturas

Comprimentos

EXISTENTE

LIXAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

a base de po de zinco.

Fixacdo de telhas e pecas complementares Comprimento "A" 300, 400

e 500 mm
+ Apoio metalico + Apoio metalico ou de
concreto Fixacao de telhas e pecas
complementares

+ Apoio metalico ou de concreto

Recobrimento em coberturas

Recobrimento lateral
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RUFO GALVANIZADO

TELHA FIBROCIMENTO(SEM
AMIANTO)

3D - COBERTURA OESTE
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ESQUEMA DE UTILIZACAO
B
=
Calha Quadrada

250 | 280 400

A 75 80 130

B 80 90 120

[ ) C 75 80 120

D 10 15 15

| E 10 15 15
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TELHA FIBROCIMENTO(SEM
AMIANTO)
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@ 1:500
OBS:

-TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO
-Fabricadas em conformidade com a Norma ABNT NBR 1521
-ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA COM TRATAMENTO COM PRODUTOS FUNGICIDA

a) TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA
b) TODA E QUALQUER DUVIDA DEVERA SER ESCLARECIDA JUNTO AOS ENGENHEIROS ANTES DE QUALQUER ATITUDE.

RESERVADO PARA ORGAOS PUBLICOS:

EALIZA

ENGENHARIA

www.realizasuaobra.com
o

V 4
OBRA PUBLICA
SEDE DA MELHOR IDADE CRUZ
MACHADO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL EUCLIDES PASA CPF:353.180.319-00
CNPJ: 76.339.688/0001-09

AVENIDA VITORIA N°167, CRUZ MACHADO-PARANA

N° de apoios | L /
1,22 m Balanco |iV|’e PROJETISTA: RESPONSAVEL TECNICO:
myre > ; CORTE ESTRUTURA TESOURA Il B RODERLEI I. PRESZNHUK ELCIO J.W. XAVIER
) @ FLo8 [ TEL: (42)9-8845-0226 TEL: (42)9-9857-3815
1,83 m No sentido do comprimento das telha 150 M &— /J/MWU'\/
2,13 m \ O balan¢o é medido a partir do furo para fixacao. ARQ - RUFO RODER [ CREA-PR 153601/D CREA-SC 149242-6
244 m 3 - -
2 Com calha Tipo Comprimento ;
3.05 m Ondulada 6 mm p— No sentido da largura das telhas DADDOS ESTATISTICOS
. ~ - X » " % % .
3,66 m Inclinacdo Recobrimento lateral i 10 Cm O balango é medido a partir da extremidade do apoio. Faceamento de Madeira [52,64 AREA DO TERREND: 1875,00 M2 ENDERECH:RUA ESTANISLAU OCZUST
5° (9%) < o < 10° (18%) 1 1/4 de onda ou //—’/ RUFO METALICO 119,76 AREA DA CONST.: 1302,94 m=z (ANTIGA TRAVESSA
V3o livre maximo 183m - - - AREA ESXISTENTE: 870,34 M2 N°:O GUINTA)
r i — 1/4 de onda + corddo vedagéo .\ AREA SUBSOLO: 0,00 m2 UF: PARANA

- ' T _ " o AREA A CONSTRUIR: 432,60 M2 CIDADE: BRUZ MACHADO-PR

1,69m 4 10° (18%) < . < 75 1/4 de onda P ARQ - TELHADO ARQ - CALHA BAIRRO: MATRIZ

3.66m 1 i e . TO(%): CEP:84620-000

L - Mix. 40 am ’ Tipo Volume Area Nivel base Comentarios Tipo | Comprimento CA: RUADRA: A
) = (; . Min, 25 €M TP(%): 32.23% LOTE:13
= - ' 1,76 m : . ‘ | ici i A
1,76m L Na montagem com recobrimento lateral de 1 1/4 ///— TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6mm (23,44 m3® (234,38 m? In!c!o Cobertura Servico |TELHADO AREA DE SERVICO Calha 23,74 DESENHO(S): REVISAD: O3
de onda, aplicavel exclusivamente para telhas de 1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6mm (5,91 m?® 59,08 m? Inicio cobertura palco TELHADO AREA PALCO . , FOLHA:
6 mm a’largura atil passa a ser 885 mm . TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6mm (14,74 m® (147,44 m? Inicio Cobertura Entrada |TELHADO FRONTAL AR Q - COBERTU RA, AREAS ’ _l _l /
’ : Total geral: 3 44,09 m3 (440,90 m?
DETALHAMENTO ESCALAS: 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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	Folhas
	02 - ARQ - PLANTA BAIXA DEPÓSITO
	04 - ARQ - DETALHAMENTO COZINHA, CHURRASQUEIRA, LAVABO, LAVANDERIA
	05 - ARQ - DETELHAMENTO ÁREA MOLHADA
	07 - ARQ - Corte Vertical, Corte longitudinal, Cobertura.
	08 - ARQ - CORTES, ELEVAÇÃO
	09 - ARQ - PAINEL FRONTAL
	10 - ARQ - ACESSIBILIDADE
	11 - ARQ - Cobertura, Áreas, Detalhamento
	12 - ARQ - PAGINAÇÃO PISO
	13 - ARQ - COMUNICAÇÃO VISUAL
	14 - ARQ - TERRAPLANAGEM
	17 - HID - PLANTA BAIXA DEPÓSITO DETALHAMENTO F.A., T.S. e SUMIDOURO
	18 - HID - BANHEIRO MASCULINO
	19 - HID - BANHEIRO FEMENINO
	20 - HID- REAPROVEITAMENTO, COZINHA.
	21 - HID - BANHEIRO, LAVABO, LAVANDERIA
	22 - IMPERMEABILIZAÇÃO
	32 - EST - Infraestrutura depósito (-3m)
	37 - EST - Superestrutura ENTRADA(7m)(8,08m)
	38 - EST- CORTE
	39 - EST - Corte
	40 - EST -Viga, Tabela Pilares


