Podotatil Alert
VESTIARIO FEMENINO HALL SECUNDARIO Pl
Rampa
i:8,33% a3
VEETALIGO o1 ometros . Degraus de escadas
(NBR 14718) A sinalizagéo visual dos degraus de escada deve ser:
\M_w ‘ ‘ ‘ f 1 ‘ = a) aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas proje¢des dos corrimaos,
T contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado,
1213141518 conforme as opgdes demonstradas na figura abaixo;
= 8 o b) igual ou maior que a projecéo dos corrimaos laterais, € com no minimo 7 cm de comprimento
[a] e 3 cm de largura;
2 | | § ‘zt c) fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de emergéncia e/ou rota
EE— y de fuga.
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Fli0 N | | O_SC ?, g NOTA Recomenda-se estender a sinalizagdo no comprimento total dos degraus com elementos que
n®: 6 incorporem também caracteristicas antiderrapantes.
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-Os corrimaos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a — 2
— ! Legenda 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) Podotatil Alerta 0,197878 0
ou do patamar (no caso de rampas). Quando se tratar de degrau isolado, basta uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento minimo de 0,30 m e com seu Podotatil Alerta 0,593634 1
_ Alcance manual lateral e frontal com 1 sinalizagao visual de forma continua, com dimensao minima de 50 mm de largura eixo posicionadoa 0,75 m de altura do piso. Podotatil Alerta 0,593634 1
@;‘ESB%E\ deslocamento do tronco - NBR 9050-2015 2 sinalizagao visual emoldurando a porta, com dimens&o minima de 50 mm de largura - Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgao nos patamares das escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por Podotatil Alerta: 23 56
150X120cm 180° 0,30 m nas extremidades, Total I-37 184
sem interferir com areas de circulagao ou prejudicar a vazao. ota’ geral:
- Sinalizagdio nas portas e paredes de vidro - NBR 9050/2015 - As extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas & parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias,
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i a) Vista lateral direita b) Vista frontal o ‘ : a) informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou situagdes M A B H A D D - P R
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§_ Sl S ictorlo suspenso Faixade | Faixa livre Faixa de acesso b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso de
N NCOULO D REFERENCIA Sevico equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servigos; PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
) o e Largura da calcada ¢) informar as mudangas de diregéo ou opgdes de percursos; PREFEITO MUNICIPAL EUCLIDES PASA CPF:353.180.319-00
Boxe comum com porta abrindo para o interior - ——————— o ————————— 1 d) indicar o inicio e o término de degraus, escadas e rampas; CNPJ: 76.339.688/0001-09
) e) indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas; AVENIDA VITARIA N°167, CRUZ MACHADO-PARANA
Area de aproximagao para uso do lavatério - NBR 9050/2015 Dimensdes em melios Faixas de uso da calcada - Corte f) indicar as travessias de pedestres (6.12.7 NBR 9959). PROJETISTA: RESPONSAVEL TECNICO:
N & i o RODERLEI I. PRESZNHUK ELCIO J.W. XAVIER
Dimensdes em metros 2 X A ~ / TEL: (;Lz.)9—8845—|:|,226 TEL: (42)9-9857-3815
= -6 ) -
0,04 min Lo /J/”w*'“b S
= ' ’ RODER [ CREA-PR 153601/D CREA-SC 149242-6
E ;
o £ P’
sle . E @ g oace! DADOS ESTATISTICOS
0.1 0.80 min. 0.1? 0,80 min. ;. 0,20 max. ?, - - —
), e = AREA DO TERRENO: 1875,00 M2 ENDERECO:RUA ESTANISLAU OCZUST
it ] G 0,10{] ,_0.40 L/ Macaneta AREA DA CONST.: 1302,94 M2 (ANTIGA TRAVESSA
P S (= 0,20 max. = | - AREA ESXISTENTE: 870,34 M2 N°:O QUINTA)
D @ of H — Y ¥ N AREA SUBSOLO: 0,00 M2 UF: PARANA
Altura da bacia | 0.30 S = 3 2 i ] - ) ’ M :
m_ 3 & o Pty o - 1 JLsous e | AREA A CONSTRUIR: 432,60 M2 CIDADE: CRUZ MACHADO-PR
[ 0.50 S r 13 | | - | _1‘ o T BAIRRO: MATRIZ
© ! R S 15| Revestimento resistente a impactos — ] $ ad TO(%): CEP:B84620-000
! =3 3 CA: RQUADRA: A
T 7 > ‘L‘ dimensGes em mm - fonte: NBR 9050 TP(%): 32.23% LOTE:13
a) Vista lateral - b) Vista lateral - Sinalizagao tatil e visual direcional -
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda Barra horizontal Barra vertical a) Vista frontal ) Vistassaperior A sinalizagdo tatil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentidodo DESENHDO(S): REVISAO: O3
. a.sup! deslocamento das pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade de linha-guia FOLHA: |
Barras de apoio na bacia sanitéria - NBR 9050/2015 Barra de apoio no lavatério — Vista lateral NBR - 9050 - Portas com revestimento e puxador horizontal identificavel, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos preferenciais de ARR - ACESSIBILIDADE
Altura da bacia - NBR9050/2015 circulagéo. 1 D/4
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