
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data
Discriminação da Atualização/Substituição Nº do PSCIP

Obra/Endereço

Proprietário

Escala Responsável Técnico Data

Para uso do CBMPR

Indicada

Área

Ocupação

Prancha
Conteúdo da Prancha

05

Detalhes

05

22/11/2017

AMAI (Associação Mais Amor ao Idoso) - Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Rua Estanislau Oczust (antiga Travessa Quinta, s/nº, Matriz - Cruz Machado/PR - CEP: 84620-000

Elcio J. W. Xavier - Eng Civil CREA/PR 153.601/D

Av. Vitória, 447, Centro - Cruz Machado/PR

Fone: (42) 98845-0226

Euclides Pasa - CPF: 353.180.319-00 / Pref. Mun. de Cruz Machado - CNPJ: 76.339.688/0001-09

1.302,24 m² (Salão e assemelhados)

154,26 m² (Depósito)

TOTAL = 1.456,50 m²

Mista

F-11 (Clubes sociais)

J-3 (Depósito - móveis de madeira)
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DETALHE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR

SEM ESCALA

ABRIGO DE PROTEÇÃO CONTRA

INTEMPÉRIES
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Nota: Abrigo destinado a proteção

dos extintores contra intempéries

expostos na área da central de

gás conforme projeto.

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

PARA ABANDONO DE LOCAL 

COM FUNDO VERDE 

E LETRAS EM BRANCO. 

s/ esc

PISO ACABADO

DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

(FOTOLUMINESCENTE)
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DETALHE PLACA DE SAÍDA
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

PISO ACABADO
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DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PISO ACABADO
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DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO FAROLETE

BLOCO 30 LEDS

Obs.: Altura de instalação = 1,20 m à 1,50 m.

CARACTERÍSTICAS

Conforme ABNT - NBR17240 : 2010;

Supervisão em Classe A ou B configurável por software.

Software de programação e configuração para PC /

Notebook;

Comunicação robusta utilizando padrão TIA/EIA RS485 com

todos os dispositivos endereçáveis;

Busca indexada de alarmes para redução do tempo de

reconhecimento do alarme;

Funções em broadcasting, reduzindo tempo de sinalização

de alarmes;

Sincronismo de sinalizadores audio-visuais em rede via

software;

Interface gráfica multi-plantas ÍRIS, para até 01 estação de

supervisão;

Permite setorizar ambientes em até 64 grupos;

Módulo de Interface MODBUS RTU (protocolo aberto);

Módulo de Interface de células de carga (strain gauge) para

supervisão de peso de cilindros.

Módulo de Interface para Fibra Óptica Monomono /

Multimodo.

Módulo de interface com leitura de 4-20 mA para supervisão

de sensores de gás.
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DETALHE DE LIGAÇÃO DO ACIONADOR
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Setor 01

Setor 02

Setor 03

Setor 04
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NOTAS NPT 019:

5.4 AS CENTRAIS DE DETECÇÃO E ALARME DEVEM TER DISPOSITIVOS DE TESTE DOS INDICADORES LUMINOSOS E DOS

SINALIZADORES ACÚSTICOS;

5.5 A CENTRAL E DETECÇÃO E ALARME E O PAINEL REPETIDOR DEVEM FICAR EM LOCAL ONDE HAJA CONSTANTE

VIGILÂNCIA HUMANA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALÉM DISSO DEVE-SE PREVER UM ESPAÇO LIVRO MÍNIMO DE 1,00 M² EM

FRENTE A CENTRAL, DESTINADO A SUA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA;

5.7 A DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA POR UMA PESSOA, EM QUALQUER PONTA DA ÁREA PROTEGIDA ATÉ O

ACIONADOR MANUAL MAIS PRÓXIMO, NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 METROS;

5.8 DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 0,90 M E 1,35 M DO PISOACABADO NA FORMA EMBUTIDA OU DE

SOBREPOR, NA COR VERMELHO SEGURANÇA;

5.13 NOS LOCAIS ONDE NÃO SEJA POSSÍVEL OUVIR O ALARME GERAL DEVIDO A SUA ATIVIDADE SONORO INTENSA,

SERÁ OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DE AVISADORES VISUAIS E SONOROS, PARA OS DEMAIS CASOS,

PREFERENCIALMENTE SERÁ UTILIZADO A DUPLA INDICAÇÃO (SONORO/VISUAL) VISANDO ATENDER OS PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS;

5.16 OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DEVEM ATENDER A NBR 17240/2010;

5.17 OS ACIONADORES MANUAIS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONTER A INDICAÇÃO DE

FUNCIONAMENTO (COR VERDE) E ALARME (CR VERMELHA) INDICANDO O FUNCIONAMENTO E SUPERVISÃO DO SISTEMA,

QUANDO A CENTRAL DO SISTEMA FOR DO TIPO CONVENCIONAL, QUANDO A CENTRAL FOR DO TIPO INTELIGENTE PODE

SER DISPENSADA A PRESENÇA DOS LEDS NOS ACIONADORES, DESDE QUE HAJA NA CETRAL UMA SUPERVISÃO

CONSTANTE E PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (ACIONADORES MANUAIS, INDICADOES SONOROS,

DETECTORES, ETC.), SENDO QUE, QUANDO A CENTRAL, POSSUIR O SISTEMA PRÉ-ALARME (CONFORME ITEM 5.6.1.),

OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ TER O LED DE ALARME NOS ACIONADORES, INDICANDO QUE O SISTEMA FOI ACIONADO;

5.18 NAS CENTRAIS DE DETECÇÃO E ALARME É OBRIGATÓRIO CONTER UM PAINEL ESQUEMA ILUSTRATIVO INDICADO A

LOCALIZAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS ACIONADORES MANUAIS OU DETECTORES DISPOSTOS NA ÁREA DA

EDIFICAÇÃO, RESPEITADAS AS CARACTERÍSITCASTÉCNICAS DA CENTRAL. ESSE PAINEL PODE SER SUBSTITUÍDO POR

UM DISPLAY DA CENTRAL, QUE INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO.

DETALHE CENTRAL DE ALARME DETALHE DO DETECTOR

PISO

TUBULAÇÃO ALARME EMERGÊNCIA

ACIONADOR MANUAL

AVISADOR AUDIO VISUAL

INCÊNDIO
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DETALHE INSTALAÇÃO ALARME DE INCÊNCIO

SEM GANCHO

PATAMAR FINAL

PLANTA BAIXA
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TERMINAÇÃO DE CORRIMÃOS

5cm4cm

PODE SER EM GANCHO
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EXTREMIDADE NÃO

INCOMBUSTÍVEL- PI 5
PISO ANTIDERRAPANTE 

EXTREMIDADE NÃO
PODE SER EM GANCHO

Largura do corrimão 38 a 60 mm

Largura do corrimão 38 a 60 mm

DETALHE CORRIMÃO E GUARDA CORPO

Obs.: Balaústre com perfis no
sentido vertical, espaçados 11
cm um do outro.
Altura = 1,05 m
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Conforme item 5.8.1.4 da NPT 011:

A guardas constituídas por balaustres, grandes, telas e
assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:

a) ter balaústres verticais, longarinas intermediárias dispostas
verticalmente, grades, telas, vidros de segurança laminados ou
arramados e outros, de modo que uma esfera com diâmetro entre
11 e 15 cm não possa passar por nenhuma abertura;
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FÓRMULA DE BLONDEL
63 cm < (2h + b) < 64 cm

2h = 64 cm - 28 cm
h = 36/2
h 18 cm

SEM GANCHO

PATAMAR FINAL

PLANTA BAIXA

P
A
R
E
D
E
 
A
L
V
E
N
A
R
I
A

EM PAREDES
VISTA
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TERMINAÇÃO DE CORRIMÕES
5cm4cm

INCOMBUSTÍVEL- PI 5
PISO ANTIDERRAPANTE 

Largura do corrimão 38 a 60 mm

DETALHE CORRIMÃO E GUARDA CORPO
S/ Esc.

PODE SER EM GANCHO
EXTREMIDADE NÃO
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EXTREMIDADE NÃO
PODE SER EM GANCHO

Largura do corrimão 38 a 65 mm

Obs.: Balaústre com
perfis no sentido
vertical, espaçados 15
cm um do outro.
Altura = 1,05 m
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DETALHE GUARDA CORPO

0,00

Obs.: Balaústre com
perfis no sentido
vertical, espaçados
11 cm um do outro.
Altura = 1,05 m
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