DETALHE DA RTI, MOTO-BOMBA,

CANALIZACAO E CONEXOES
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Poténcia adotada: 10,0 CV
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C.1.2.1 As casas de bombas quando estiverem em compartimento enterrado ou em
barriletes, devem possuir acesso, no minimo, por meio de escadas do tipo marinheiro,
sendo que o barrilete deve possuir no minimo 1,5m de pé direito.
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PLANTA DISPOSITIVO DE RECALQUE

Junta de engate rapido

tipo "Storz" @2 3"
com tampa
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Dreno de PVC @ 75mm
ligado na galeria de
aguas pluviais

FG.@23"
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Junta de engate rapido
tipo "Storz" @ 2 3 " com tampa

Tampa e quadro de Ferro
para incéndio 62x72 cm \

Alvenaria tijolos
Revestimento com argamassa
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Acima do nivel do piso 1,50 m

H-01

FG 2.1/2"-3,50 m

+

+

&

2%

«\
Q
o AF

LN

Niple adaptador @ 2 1"
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Curva macho e fémea 45° @ 2 4"
Registro de gaveta @2 3"
/ Calgada

Dreno de PVC @ 75mm ——
ligado na galeria de aguas pluviais
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VISTA FRONTAL CAIXA METALICA

DETALHE HIDRANTE - CONFORME NPT 022
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Algapéo de %
acesso a casa
de Bombas
e RTI

Abertura:
60x60 cm

Fundo RTI 5,20 m

CAR.: 12,0 m?

Nivel H-03
(mais desfavoravel)

N Chave de mangueira (Storz)

\— Esguicho angulo ajustavel

™~ Caixa metalica 90x60x17 cm

SIMPLES EM FIBRA DE POLIESTER E INTERNAMENTE POR UM

\ MANGUEIRA CONTRUIDA EXTERNAMENTE COM REFORGO TEXTIL

COMPOSTO DE BORRACHA SINTETICA. @ 1 4 " (40mm)
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— Botoeira tipo LIGA/DESLIGA
acionamento do alarme

\— Botoeira tipo LIGA

acionamento da bomba
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0.00 m nivel do piso (interno)

Notas: Conforme NPT 022, anexo B - Reservatorios:
B.1.2 capacidade efetiva do reservatério deve ser mantida permanentemente

B.1.3 O reservatorio deve ser construido em material que garanta a resisténcia ao fogo e resisténcia
mecanica. Sera permitida a utilizagdo de reservatério combustivel, desde que o mesmo seja
envelopado garantindo um TRRF minimo de 2 horas ou possua um isolamento de risco obtido pelo
afastamento de 15,0 m de qualquer edificacédo ou area de risco.

B.1.5 O reservatodrio deve ser provido de sistemas de drenagem e ladrdo convenientes
dimensionados e independentes.

Notas

Conforme NPT 020:

Conforme NPT 022

C 1.16.1 Bomba elétrica

a) Painel energizado;

b) Bomba em funcionamento;
c) Falta de fase;

d) Falta de energia no comando de partida.

a) Nome do fabricante;
b) Numero de série;

¢) Modelo da bomba;
d) Vaz&o nominal;

e) Pressdo nominal;

f) Rotagdes por minuto de regime;
g) Diametro do rotor.

a) Nome do fabricante;
b) Tipo;

¢) Modelo;

d) Ndmero de série;
e)Poténcia (em CV);

f) Rotagdes por minuto sob a tensdo nominal;
g) Tenséo de entrada (em Volts);

h) Corrente de funcionamento (em Ampéres);
i) Frequéncia (em Hertz).

Iltem 6.2.6.3. Os acessdrios hidraulicos (valvulas de retengéo, registros de passagem, valvulas de
governo e alarme) devem receber pintura amarela;

Item 6.2.6.4 A tampa do abrigo do registro do recalque deve ser pintada na cor vermelha;

Iltem 5.10.6.4 As tubulagdes aparentes devem ser pintadas na cor vermellha;

Item C 1.2 As dimensdes das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda
volta das bombas de incéndio e espaco suficiente para qualquer servigo de manutengéo local, nas
bombas de incéndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remogédo completa de
qualquer das bombas de incéndio;

Item C 1.16 O painel de sinalizagdo das bombas principal e de reforco, elétrica ou de combustéao
interna, deve ser dotado de uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo
sinalizag&o otica e acustica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

Item C 2.4 Os condutores elétricos das botoeiras devem ser protegidos contra danos fisicos e
mecanicos por meio de eletrodutos rigidos embutidos nas paredes, ou quando aparentes em
eletrodutos metalicos, ndo devendo passar em areas de risco;

Iltem C 2.7 A alimentagéo elétricas das bombas de incéndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a parmitir o desligamento geral de energia, sem prejuizo do funcionamento do
motor da bomba de incéndio;

Item C 2.10 As chaves elétricas de alimentacdo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas
com a inscrigdo "ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE";

Item C 2.14 Cada bomba principal ou de reforgo deve possuir uma placa de identificagdo com as
seguintes caracteristicas:

Item C 2.15 Os motores elétricos também devem ser caracterizados através de placa de
identificagéo, exibindo:

Inspecao, teste e manutencao da bomba de incéndio

Componentes

Atividade

Frequéncia

Acao

Sistema de
bomba de
incéndio

Inspecéo

Semanalmente

Verificar:

- Devem ser efetuados ensaios de funcionamento da
bomba e registradas em livro préprio;

- Possiveis vazamentos;

- A posigao das valvulas de bloqueio das canalizagdes
de sucgéo e recalque;

- A leitura dos manémetros;

- O nivel as condigdes de agua;

As condigdes do sistema elétrico;

- As condig¢des do painel de instrumentos de controle do motor,

Teste do
motor

Teste do

sistema

Semanalmente

Anual

Verificar com o motor funcionando por 30 min:

- Se ha ruidos estranhos;

- Se ha vibragdes anormais;

- Se ha superaquecimento;

- O tempo que o motor leva para acelerar até a sua
velocidade total;

- As leituras de pressdes no mandémetro.

Todo o sistema de combate a incéndio deve ser testado.
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ALIZA

ENGENHARIA

www.realizasuaobra.com

Av. Vitoria, 447, Centro - Cruz Machado/PR
Fone: (42) 98845-0226
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1.302,24 m? (Saldo e assemelhados)

154,26 m? (Dep6sito)
TOTAL = 1.456,50 m?

F-11 (Clubes sociais)
J-3 (Depdsito - moéveis de madeira)

(‘Obra/Enderego AMAI (Associagdo Mais Amor ao Idoso) - Prefeitura Municipal de Cruz Machado )
Rua Estanislau Oczust (antiga Travessa Quinta, s/n°, Matriz - Cruz Machado/PR - CEP: 84620-000

N\ y,

("Area Ocupagéo

Mista ) ﬂara uso do CBMPR

ﬁancha

04

05
/

NS

ﬁ:onteudo da Prancha

Isométrico

~

J

(Proprietério

~N

\Euclides Pasa - CPF: 353.180.319-00 / Pref. Mun. de Cruz Machado - CNPJ: 76.339.688/0001-09 )

\

(Escala

Indicada

Y (Data

J [Responsével Técnico

Elcio J. W. Xavier - Eng Civil CREA/PR 153.601/D PN

22/11/2017

J




