DETALHE INSTALAGAO E SINALIZAGAO DO EXTINTOR ABRIGO DE PROTEGAO CONTRA = ~ i ~ ~ - -~
vt INTEMPERIES DETALHE INSTALACAO DE SINALIZACAO DETALHE PLACA DE SAIDA DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO VERDE
E LETRAS EM BRANCO.
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Piso Acabado PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO oy P"_SO_A(_:_A'_B_'_AE_?_O s e S e T R
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAIDA R N S e D R T S TR
/ \ s/ esc
CARACTERISTICAS OTAS 019: DETALHE DO DETECTOR
Conformg ABNT - NBR17240 : 201'0; ] 5.4 AS CENTRAIS DE DETECGAO E ALARME DEVEM TER DISPOSITIVOS DE TESTE DOS INDICADORES LUMINOSOS E DOS
Supervisdo em Classe A ou B configuravel por software. SINALIZADORES ACUSTICOS;
DETALHE DE LIGAGAO DO ACIONADOR Software fje programagcao e configuragdo para PC / 5.5 A CENTRAL E DETECGAO E ALARME E O PAINEL REPETIDOR DEVEM FICAR EM LOCAL ONDE HAJA CONSTANTE
NOtebO_Ok, _ . _ VIGILANCIA HUMANA E DE FACIL VISUALIZAGAO, ALEM DISSO DEVE-SE PREVER UM ESPAGO LIVRO MINIMO DE 1,00 M? EM
Comunicagao robusta utilizando padrao TIA/EIA RS485 com FRENTE A CENTRAL, DESTINADO A SUA OPERACAO E MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA;
todos oS dispositivos enderegaveis; o 5.7 A DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA POR UMA PESSOA, EM QUALQUER PONTA DA AREA PROTEGIDA ATE O iﬁ? CFl_Ii‘EﬁyEI; E:;:EDSSSN(’? ':foc;nr\r;ous 90C
Busca indexada de alarmes para redugéo do tempo de ACIONADOR MANUAL MAIS PROXIMO, NAO DEVE SER SUPERIOR A 30 METROS;
reconhecimento do alarme; LAJE DO TETO BUCHA
_ P Fungdes em broadcasting, reduzindo tempo de sinalizagéo SOBREPOR. NA COR VERMELHO SEQURANGA, | 010 ME 1,35 M DO PISOACABADO NA FORMA EMBUTIDA OU BE L e e . L
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Seerte Sincronismo de sinalizadores audio-visuais em rede via 5.13 NOS LOCAIS ONDE NAO SEJA POSSIVEL OUVIR O ALARME GERAL DEVIDO A SUA ATIVIDADE SONORO INTENSA, A — ===
Setorid A it . SERA OBRIGATORIA A INSTALAGAO DE AVISADORES VISUAIS E SONOROS, PARA OS DEMAIS CASOS, SUSPENSAO MECANICA
Setor 2 soltware, . PREFERENCIALMENTE SERA UTILIZADO A DUPLA INDICACAO (SONOROMVISUAL) VISANDO ATENDER OS PORTADORES DE (OPCIONAL) ELETRODUTO DE AGO
o g 3 Interface grafica multi-plantas IRIS, para até 01 estagao de NECESSIDADES ESPECIAIS; GALVANIZADO
Setor 08 . ~ .
s L supervisao; _ ] 5.16 OS ELETRODUTOS E A FIAGAO DEVEM ATENDER A NBR 17240/2010; "BOX" BRAGADEIRA TIPO D
Sroos o Permite setorizar ambientes em até 64 grupos; i ) TERMINAL #3/4"
- < . 5.17 OS ACIONADORES MANUAIS INSTALADOS NA EDIFICAGAO DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONTER A INDICAGAO DE
m— e MQdUIO de Interface MOD,BUS RTU (protocolp aberto); FUNCIONAMENTO (COR VERDE) E ALARME (CR VERMELHA) INDICANDO O FUNCIONAMENTO E SUPERVISAO DO SISTEMA, CAIXA TIPO R10P X
\ Modulo de Interface de células de carga (strain gauge) para QUANDO A CENTRAL DO SISTEMA FOR DO TIPO CONVENCIONAL, QUANDO A CENTRAL FOR DO TIPO INTELIGENTE PODE OU EQUIVALENTE g CABO FLEXIVEL BLINDADO #1,5 mm
i Rl e il e Il el i superviséo de peso de cilindros. SER DISPENSADA A PRESENGA DOS LEDS NOS ACIONADORES, DESDE QUE HAJA NA CETRAL UMA SUPERVISAO FORRO . E
. . . CONSTANTE E PERIODICA DOS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS (ACIONADORES MANUAIS, INDICADOES SONOROS, L Lo - |
MOd_UIO de Interface para Fibra Optica Monomono / DETECTORES, ETC.), SENDO QUE, QUANDO A CENTRAL, POSSUIR O SISTEMA PRE-ALARME (CONFORME ITEM 5.6.1.), T SIS T PARAFUSO DE FIXACAO
O Alura de nstalacdo - 120 ma 150 m Multimodo. OBRIGATORIAMENTE DEVERA TER O LED DE ALARME NOS ACIONADORES, INDICANDO QUE O SISTEMA FOI ACIONADO; ¢
i ’ o Modulo de interface com leitura de 4-20 mA para supervisdo ) , , BASE DO DETECTOR ADAPTADOR BASE—CAIXA
de sensores de qas 5.18 NAS CENTRAIS DE DETECGAO E ALARME E OBRIGATORIO CONTER UM PAINEL ESQUEMA ILUSTRATIVO INDICADO A "LED” DE INDICACAO DE ALARME
gas. LOCALIZAGAO COM IDENTIFICAGAO DOS ACIONADORES MANUAIS OU DETECTORES DISPOSTOS NA AREA DA DETECTOR AUTOMATICO DE
EDIFICAGAO, RESPEITADAS AS CARACTERISITCASTECNICAS DA CENTRAL. ESSE PAINEL PODE SER SUBSTITUIDO POR TEMPERATURA E DE FUMAGA
UM DISPLAY DA CENTRAL, QUE INDIQUE A LOCALIZAGAO DO ACIONAMENTO.
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DETALHE |NSTALACAO ALARME DE |NCENC|O ~ S/ Fsc. f i Av. Vitéria, 447, Centro - Cruz Machado/PR
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1 Obra/Enderego AMAI (Associagdo Mais Amor ao Idoso) - Prefeitura Municipal de Cruz Machado
N Rua Estanislau Oczust (antiga Travessa Quinta, s/n°, Matriz - Cruz Machado/PR - CEP: 84620-000
g TERMINAGAO DE CORRIMOES > - Y \’
] ;N Area 1 302,24 m? (Salao e assemelhados) Qcupago Mista Para uso do CBMPR
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Conforme item 5.8.1.4 da NPT Ol | : 05
A guardas constituidas por balaustres, grandes, telas e /
PISO assemelhados, 1sto é, as quardas vazadas, devem: Obs.: Balavstre com / \ j
v S T e R v perfis no sentido M d — —
Z R T Pee T IR SR a) ter balavstres verticais, longarinas intermediarias dispostas vertical, espacados E N 0.00 (‘Proprietario )
IR TR, N ] - 4 Ca verticalmente, grades, telas, vidros de seguranga laminados ou |'I ¢cm um do outro. : . - -
EM PAREDES EM VAO CENTRAL arramados e outros, de modo que uma esfera com diametro entre Altura = 1.05 m :Ir \Euclides Pasa - CPF: 353.180.319-00 / Pref. Mun. de Cruz Machado - CNPJ: 76.339.688/0001-09 ) K j
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