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n°:
Espelho(e):

Piso(p):
Largura:

6

166,7 mm

ESCADA

0,3cm

MÁTERIAL
INCOMBUSTÍVEL

GUARDA-CORPO METÁLICO >1,10metros(NBR 14718)
H:1,1m

Comp:1,7m

Rampa 
i:8,33%
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GUARDA-CORPO 
METÁLICO >1,10metros
(NBR 14718)

n°:
Espelho(e):

Piso(p):
Largura:

6

166,7 mm

ESCADA

0,3cm

MÁTERIAL
INCOMBUSTÍVEL

COZINHA

CIRC.

HALL ENTRADA HALL INTERNO

PISTA

GUARDA VOLUMES

CAIXA IV

BAR

ALIMENTAÇÃO

ESCRITÓRIO
CAIXA IDML

CHURRASQUEIRA

VESTIÁRIO MASC.

VESTIÁRIO FEMENINO

n°:
Espelho(e):

Piso(p):
Largura:

3

153,3 mm

ESCADA CONCRETO

0,32cm

MÁTERIAL
INCOMBUSTÍVEL

GUARDA-CORPO METÁLICO >1,10metros(NBR 14718)
H:1,1m

Comp:0,72m1
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PATAMAR
RAMPA 
i:8,33%

Rampa 
i:8,33%

Podotati Direcional

Podotati Direcional

Podotatil Alerta

Podotatil Alerta

Podotati Direcional

-0,672

0,000

1,000

LAVABO

Rampa 
i:8,33%

CAIXA II
ENTRADA SERVIÇO

CAMARIM

DEPÓSITO

PALCO

HALL SECUNDÁRIO
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ÁREA DE 
MANOBRA 

150X120cm 180°
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DESENHO(S):
FOLHA:

CA:
TO(%):

ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

TP(%):

DADOS ESTÁTISTICOS 

ENDEREÇÕ:

CIDADE:
UF:

BAIRRO:
CEP:

N°:

LOTE:
QUADRA:

ESCALAS:

revisão:

projetista: responsável técnico:

RODERLEI I. PRESZNHUK
TEL: (42)9-8845-0226

AVENIDA VITÓRIA N°447, CRUZ MACHADO-PARANÁ 

ELCIO J.W. XAVIER
TEL: (42)9-9857-3815

CREA-PR 153601/D CREA-SC 149242-6

0               1                2               3               4                5                6               7                8               9               
10

reservado para orgãos públicos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ: 76.339.688/0001-09

ÁREA ESXISTENTE:
ÁREA SUBSOLO:

AVENIDA VITÓRIA N°167, CRUZ MACHADO-PARANÁ 

ÁREA Á CONSTRUIR:

PREFEITO MUNICIPAL EUCLIDES PASA CPF:353.180.319-00
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ARQ - ACESSIBILIDADE

1875,00 m²

A
13

RUA ESTANISLAU OCZUST
(ANTIGA  TRAVESSA
QUINTA)

OBRA PÚBLICA

03

32.23%

Cruz Machado-PR
MATRIZ

84620-000

0
Paraná

1302,94 m²

SEDE DA MELHOR IDADE CRUZ
MACHADO - PR

4010/

870,34 m²
0,00 m²
432,60 m²

1 : 125

ACESSIBILIDADE
1

1 : 25

BANHEIRO
2

50cm MAX

Alcance manual lateral e frontal com 
deslocamento do tronco - NBR 9050-2015

Sinalização tátil e visual de alerta
A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:
a) informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações 
de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa;
b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de 
equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços;
c) informar as mudanças de direção ou opções de percursos;
d) indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas;
e) indicar a existência de patamares nas escadas e rampas;
f) indicar as travessias de pedestres (6.12.7 NBR 9050).

Sinalização tátil e visual direcional
A sinalização tátil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do 
deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia 
identificável, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos preferenciais de 
circulação.

NBR - 9050 - Portas com revestimento e puxador horizontal

Sinalização nas portas e paredes de vidro - NBR 9050/2015

Área de aproximação para uso do lavatório - NBR 9050/2015

Altura da bacia - NBR9050/2015
Barras de apoio na bacia sanitária - NBR 9050/2015 Barra de apoio no lavatório – Vista lateral

Degraus de escadas
A sinalização visual dos degraus de escada deve ser:
a) aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos,
contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado,
conforme as opções demonstradas na figura abaixo;
b) igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais, e com no mínimo 7 cm de comprimento
e 3 cm de largura;
c) fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saídas de emergência e/ou rota
de fuga.
NOTA Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus com elementos que
incorporem também características antiderrapantes.

-Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a
0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas)
ou do patamar (no caso de rampas). Quando se tratar de degrau isolado, basta uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento mínimo de 0,30 m e com seu 
eixo posicionadoa 0,75 m de altura do piso.
- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 
0,30 m nas extremidades,
sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.
- As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias,

ARQ - Piso Tátil

Tipo
COMPRIMENTO

5% PERDA peças

Podotati Direcional 10,736112 27

Podotati Direcional 2,965212 7

Podotati Direcional 0,306746 1

Podotati Direcional 2,453968 6

Podotati Direcional 1,53373 4

Podotati Direcional 2,556217 6

Podotati Direcional 16,462038 41

Podotati Direcional 0,511243 1

Podotati Direcional 0,306746 1

Podotati Direcional 0,306746 1

Podotati Direcional 0,715741 2

Podotati Direcional 0,408995 1

Podotati Direcional 0,408995 1

Podotati Direcional 11,758598 29

Podotati Direcional: 14 128

Podotatil Alerta 0,296817 1

Podotatil Alerta 0,197878 0

Podotatil Alerta 1,583023 4

Podotatil Alerta 0,692573 2

Podotatil Alerta 0,494695 1

Podotatil Alerta 0,791511 2

Podotatil Alerta 0,89045 2

Podotatil Alerta 0,593634 1

Podotatil Alerta 5,738458 14

Podotatil Alerta 6,925725 17

Podotatil Alerta 0,989389 2

Podotatil Alerta 0,197878 0

Podotatil Alerta 0,296817 1

Podotatil Alerta 0,296817 1

Podotatil Alerta 0,197878 0

Podotatil Alerta 0,593634 1

Podotatil Alerta 0,296817 1

Podotatil Alerta 0,989389 2

Podotatil Alerta 0,593634 1

Podotatil Alerta 0,296817 1

Podotatil Alerta 0,197878 0

Podotatil Alerta 0,593634 1

Podotatil Alerta 0,593634 1

Podotatil Alerta: 23 56

Total geral: 37 184

ARQ - Guarda Corpo

Modelo
Comprimento

(m)

GUARDA CORPO NBR 9050 1,7

GUARDA CORPO NBR 9050 1,7

GUARDA CORPO NBR 9050 2,83

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

GUARDA CORPO NBR 9050 0,65

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

GUARDA CORPO NBR 9050 0,72

Total geral: 12 12,6

0,90
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	02 - ARQ - PLANTA BAIXA DEPÓSITO
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